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CO2 sehen und verstehen

Der Siemens Luftqualitäts-Sensor zeigt an, wann die Fenster geöffnet werden sollten. Frische Luft erhöht die Aufnahmefähigkeit und ist wichtig für die Gesundheit. Ein weiterer Beitrag an die Qualität in unserer Schule.
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Intelligente Lüftung bewirkt: 

( Erhöhte Aufnahme- und 
     Konzentrationsfähigkeit

( Erhöhtes Wohlbefinden 
     und bessere Gesundheit 

( Niedrigere Energiekosten und 
     somit auch weniger Umwelt-
     belastung

Luftqualität

Durch die zunehmende Dichtheit von Gebäuden aufgrund von Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen und der dadurch hervorgerufenen Reduzierung der „Fugenlüftung“ kommt der Raumluftqualität eine immer grössere Bedeutung zu. Selbst wenn die Kriterien der thermischen Behaglichkeit erfüllt werden, kann es durch eine qualitativ schlechte Raumluft zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens, ja sogar zu gesundheitlichen Beschwerden kommen. Fehlzeiten und sinkende Produktivität sind oft die Folge. 

Erhöhte Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit

In Innenräumen sollten bestimmte obere Grenzwerte für CO2 eingehalten werden. Nach DIN 1946 liegt der Grenzwert der Behaglichkeit bei 1500 ppm. In einigen Ländern bei 1000 ppm. Die Aussenluft in einem Reinluftgebiet hat rund 380 ppm, in belasteter Stadtluft 700 ppm und in einem Klassenzimmer nach einer Unterrichtseinheit über 5000 ppm.
Erhöhtes Wohlbefinden und bessere Gesundheit
Genügend Aussenluft verhindert Kopfschmerzen, Ermüdung, Konzentrationsschwäche, trockene und gereizte Schleimhäute, Hauttrockenheit und Entzündungen. Unter dem Fachterminus  „Sick Building Syndrome“ und „Building Related Illness“ werden alle Krankheiten, die durch das Gebäude hervorgerufen werden, beschrieben.

Niedrigere Energiekosten und somit auch weniger Umweltbelastung

Kippfenster die während Stunden, ja Tagen, während der Heizperiode offen bleiben sind keine Seltenheit. Die dadurch höheren Energiekosten und die damit einhergehende zusätzliche Umweltbelastung entsprechen nicht der Vorbildfunktion der Schule. 

CO2 und ppm
Kohlendioxid (CO2) entsteht bei der Atmung sowie bei jeder Verbrennung bzw. Oxidation. Die CO2 Konzentration ist ein ausgezeichneter Indikator für die Luftwechselrate und die Personenbelegung eines Raumes. Eine hohe CO2-Konzentration bedeutet fast immer auch eine erhöhte Belastung der eingeatmeten Luft mit Verunreinigungen wie Körpergerüche und Staub. Als Mass für Gaskonzentrationen wie z.B. CO2  wird ppm  (parts per million) verwendet.

Individueller Komfort bei einem Minimum an Energieeinsatz
Angenehme Raumtemperaturen, genügend Aussenluft, helles Licht, einfache Bedienung bei geringstem Energieeinsatz, setzt eine elektronisch gesteuerte Raumregelung voraus. Der Luftqualitäts-Sensor auf der Fronseite dieses Displays wird für solche automatischen Lösungen eingesetzt.

Studien:
( ASHREA: Impact of Indoor Environment on Productivity, 
     Technical Data Bulletin Volume 10, Number 4   

( Fisk, W.J., Rosenfeld A.H.: Estimates of Improved and Health 
     from Better Indoor Environments

( Indoor Air Quality in Schools: The Impact of Ventilation 
     Conditions and Indoor Activities.  J. Ribéron, P O’Kelly, F. 
     Maupetit and E. Robine

Ergänzende Informationen von Siemens Building Technologies:
( „Wohlbefinden, Gebäudekomfort und Energieeffizienz“

( „Warum man sich in dieser Schule so wohl fühlt“
(  Weitere Informationen auf Anfrage

Kontakt und Bestellung
Das Luftqualitäts-Display kann bei Ihrer nächsten Siemens Building Technologies Vertretung bezogen werden http://www.landisstaefa.com/loc/d/loc_eur.asp oder 

per Fax: +41 041 749 84 40 oder per Email: hanspeter.truttmann@siemens.com oder per Telefon: 

+41 041 749 83 34
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